
Anwendung
Wandleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Vollständig blendfreies Licht zur Beleuchtung 
von Wandflächen und wandnahen 
Verkehrswegen. Für die Lichtgestaltung im 
Innen- und Außenbereich.

Produktbeschreibung
Leuchte besteht aus Aluminiumguss  
und Edelstahl 
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®

Kristallglas, innen weiß
2 Befestigungsbohrungen ø 4,8 mm  
Abstand 273 mm
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung 
der Netzanschlussleitung ø 7-10,5 mm
Anschlussklemme und  
Schutzleiterklemme 2,5@
LED-Modul für Netzspannung  
Geeignet für Phasenanschnitts- oder 
Phasenabschnittsdimmung 
220-230 V y 50/60 Hz 
BEGA Thermal Switch® 
Temporäre thermische Abschaltung zum 
Schutz temperaturempfindlicher Bauteile 
Schutzklasse I 
Schutzart IP 65 
Staubdicht und Schutz gegen Strahlwasser 
Schlagfestigkeit IK06 
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 1 Joule 
r – Sicherheitszeichen 
c  – Konformitätszeichen 
Gewicht: 1,6 kg 
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der 
Energieeffizienzklasse(n) F

Leuchtmittel
Leuchten-Anschlussleistung 14 W
Bemessungstemperatur ta = 25 °C
Umgebungstemperatur ta max = 25 °C

31 051 K3
Modul-Bezeichnung LED-1246/830
Farbtemperatur 3000 K
Farbwiedergabeindex Ra > 80
Modul-Lichtstrom 1520 lm
Leuchten-Lichtstrom  435 lm 
Leuchten-Lichtausbeute  31,1 lm / W
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Lebensdauer · Umgebungstemperatur
Bemessungstemperatur ta = 25 °C 
LED-Modul:      82.000 h (L 80 B 50) 
 
Umgebungstemperatur max. ta = 25 °C (100 %) 
LED-Modul:      82.000 h (L 80 B 50) 

Lichttechnik
Leuchtendaten für das Lichttechnische 
Berechnungsprogramm DIALux für 
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und 
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im 
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf 
der BEGA Website unter www.bega.com.

Bestellnummer 31 051
Farbe wahlweise Grafit oder Bronze
Grafit – Bestellnummer
Bronze – Bestellnummer + B

Projekt · Referenznummer Datum

31 051

Wandleuchte

!

IP 65

02.22  ·  Technische Änderungen vorbehalten

r

BEGA Gantenbrink-Leuchten KG · Postfach 31 60 · 58689 Menden · info@bega.com · www.bega.com

Produktdatenblatt


