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Sento sospeso up
��ten���tt     

L�D �endelleuchte mit beidseitigem Lichtaustritt� Lichtleistung 32 �. �erh�ltnis von up- und downlight frei einstellbar. 
Lichtwir�ung über optionale inserts ver�nderbar.

L�D �endelleuchte mit stufenloser ��henverstellung und hoher base in�l. 
�orschaltger�t (�onverter) für �ontage auf fester Dec�e� �nschlu� an 230 �. ��tern dimmbar per �hasenabschnittdimmer 
oder über Gestensteuerung � touchless fading � am head.

L�D �endelleuchte mit fest einstellbarer ��he und hoher base in�l. �orschaltger�t (�onverter) für 
�ontage auf fester Dec�e� �nschlu� an 230 �. ��tern dimmbar per �hasenabschnittdimmer oder über Gestensteuerung 
� touchless fading � am head.     
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variabel     

�onverter      �onverter     

fi�

���e �n ��

te��n����e D�ten      Sento �o��e�o �� 

�aterial      �luminium� �tahl verchromt� lac�iert oder elo�iert� �unststoff� Glas� optischer �unststoff     

��henverstellung (variabel)      �00 � 2000 mm (variabel)     

��heneinstellung (fi�)      ma�. 3�00 mm (bei �ontage einstellbar)     

Gewicht      variabel� 2�� �g / fi�� 2�1 �g     

head      chrom glan�� chrom matt� wei� glan�� wei� matt� schwar� matt� gold matt� rose gold� 
bron�e� phantom� blac� phantom     

base      chrom glan�� chrom matt� wei� glan�� wei� matt� schwar� matt� gold matt� rose gold� 
bron�e� phantom� blac� phantom     

mittlere Lebensdauer      � �0.000 �td.     

�nergieeffi�ien��lasse 
 (Lichtausbeute)     

G (�2 Im / �)

Leistung  L�D 32 � (in�l. �cchio �orschaltger�t 3� �� standb� � 0�� �) / 
L�D 2� � � (in�l. �cchio �orschaltger�t 34 �� standb� � 0�� �) 

�arbwiedergabeinde�      perfect color� ��I �a ��      high flu�� ��I �a ��     

�arbtemperatur (�arb�onsisten�)      2�00� 3000 �      (2-step) 3000� 3�00� 4000 �      (2-step)

Dimmung      � touchless control � und �cchio air (optional) oder via �hasenabschnittdimmer ��     

�orschaltger�t      integriert� �etrieb an 230 � ��     

�owerfa�tor �et�teil (cos �1)      0��     

�limmer / �trobos�op-�ffe�t      1 (�stL�) / 0�� (���)     

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     
� �e���on ���o�� �o�e �o��� ��on�e� ���nto�� ����� ���nto� �� ���te �o���t���e� D���e�� ����o����o��o������ ����en�����n�tt����e� �n� �����o ��� n���t �o���n�e����     
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Sento sospeso up
Übersicht inserts

Linse 

Diffusorglas 

soft edge Glas 
(optional)

satiniertes Glas
(optional)

head beidseitig

satiniertes Glas
(optional)

soft edge Glas 
(optional)

Linse 

Sento D Sento E
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Sento sospeso up
Lichtwirkungen
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Sento D
gerichtetes Licht in beide Richtungen Lichtkegel 
ca. 80°

inserts: Linse
 Linse

Lichtstrom: perfect color 32 W 2070 lm
 high flux 32 W 2920 lm

 perfect color 26 W 1690 lm
 high flux 26 W 2300 lm
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Sento E
diffuses Licht nach oben gerichtetes Licht nach 
unten Lichtkegel ca. 80°

inserts: satiniertes Glas
 Linse

Lichtstrom: perfect color 32 W 1940 lm
 high flux 32 W 2730 lm

 perfect color 26 W 1580 lm
 high flux 26 W 2150 lm
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