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lei lettura
�ate��latt     

��� �eseleuchte mit �egel��rmigem �o��� �rei beweglich durch �cchio 3d-�inemati� mit �wei im �in�el von 22��� 
 �ueinander stehenden �rehachsen� �edienung über w�rmeent�o��elten �euchtenschirm� stu�enlos h�henverstellbar von 
120 cm bis 1�0 cm. �o�� �ür �artungs�wec�e abnehmbar� ��� wechselbar. �ichtwir�ung über verstellbare Irisblende 
ver�nderbar� �euchtenschirm wei� matt� translu�ent. �eistung � �� schalt- und dimmbar über rüc�seitige �ensor �aste 
am �o��. �tromversorgung über �tec�ernet�teil ��onverter�� �abel im �u� au�rollbar.

�ber�l�chen�ombinationen von �lende� �over� �rm und �u� �rei �on�igurierbar.     
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�aterial      �luminium� �tahl verchromt� lac�iert oder elo�iert� �unststo��� �las� �delstahl� 
 o�tischer �unststo��     

�rehbereich bod�      3�0� �mit �nschlag�     

�rehbereich head      3�0�     

�ewicht      ��2 �g     

�chirm      wei� matt �translu�ent� 

�lende� cover      gold matt� rose gold� bron�e� chrom glan�� chrom matt� wei� glan�� wei� matt� 
schwar� matt� �hantom� blac� �hantom     

bod�      chrom glan�� chrom matt� wei� matt� schwar� matt     

base      chrom glan�� chrom matt� wei� glan�� wei� matt� schwar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0.000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� ��� Im / �� 

�eistung      ��� � � �in�l. �cchio �orschaltger�t 11 �� standb� � 0�� ��     

�arbwiedergabeinde�      �er�ect color� ��I �a ��     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2�00� 3000 � �2-ste��

�immung      über rüc�seitige �ensor �aste     

�tec�ernet�teil      mit integriertem �onverter� �etrieb an 230� �� / �0 ��� �abell�nge 1�0 cm     

�ower�a�tor �et�teil �cos �1�      0��     

�limmer / �trobos�o�-���e�t      1 ��st��� / 0�� �����     

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     
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Lichtwirkungen
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lei
gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 60° 

insert: iris

Lichtstrom: perfect color 9 W 610 lm
 high flux 9 W 840 lm
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lei SE
gerichtetes Licht mit weichen Konturen  
des Lichtkegels
Lichtkegel ca. 60°

insert: soft edge Glas

Lichtstrom: perfect color 9 W 560 lm
 high flux 9 W 760 lm


	CE
	IP20
	protection class 2
	WEEE
	Abstand 0,2
	protection against heat

