RIO 2-FLG & 3-FLG
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A <A empfohlene Dimmer
Q 4' ‘O~ recommended dimmers

e Busch-Jaeger 6513U-102

e Busch-Jaeger 6523U-102

e Berker 2874

e Jung 225 TDE

e Hager WUDA42

¢ HPM CAT400T

e Casambi CBU-TED

¢  Homematic HM-LC-Dim1T-CV

¢  Homematic HM-LC-Dim1T-FM

¢ Homematic HM-LC-Dim1TPBU-FM

Alle Angaben ohne Gewahr und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit.
Bitte beachten Sie die Herstellerangaben.

No guarantee on correctness and completeness of the information.
Please comply with the relevant manufacture's recommendations.

info@oligo.de
Art.-Nr. / ltem-No.
42-861-20-XX 2-FLG / 2100Im
42-861-30-XX 3-FLG / 3150Im
42-861-00-XX BG RIO
63-505-10-XX BG 2-FLG
63-505-20-XX BG 3-FLG
@ Leuchtmittel nicht ersetzbar @ Bulb inte utbytbara
@ Bulbs not replaceable @ Lyspcerer kan ikke skiftes ut
@ Lamp niet vervangbaar @ Valistusvalinetta ei voi vaihtaa
® Ampoules non remplacables ® Ampuller degistirilemez
® Lampadina non sostituibile Zrodto Swiatta nie jest wymienne
@ Bombillas no reemplazables @ O1 AapTrTripeg dev avTikabioTavTal
® L&émpada ndo substituivel @ CseToanoabl He NoAAaTCA 3aMeHe
Ljuskallorna kan inte bytas ut QAP | Ul Ls ye ss Loyl ol jugd
AC220-240V/ 50-60 Hz| 2x 11,2W (2-FLG) 2x/3x LED 300mA —
DC max. 38V 3x 11,2W (3-FLG) 2700K / CRI-Ra >90 W
(@) Spannung Belastung Lampe
Voltage Loading Bulb
MD Spanning Belasfing Verlichtingsmiddel @ @
(P> | Tension Charge Ampoule
(D | Tensione Carico Sorgente luminosa IEC 62471 (EN 62471)
(E | Tension Carga Lampara RG1 - LOW RISK
(D) Tensto Carga Lampada
Spcending Belastning Pcere
[©D) Spanning Belastning Ljuskalla
aD Spenning Fatning Lampe
FD Jannite Kuormitus Lamppu
R | Gerilim Yuk Lamba
(GD) Napiecie Oprawka Lampa
@R Taon YTodoxn AapTTipag
®RUD Hanpsixenve Harpyska Jlamnouka c E Kﬁ
68N 2gall 3 all Zleadl
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SAFETY INSTRUCTIONS




