
DE Technische Hinweise: Eingangs-
spannung: 220-240V 50Hz. Schutzklasse I. 
Schutzart IP 20. Dieses Produkt ist nur für den 
Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Leucht-
mittel: LED 37W. Diese Leuchte enthält ein-
gebaute LEDs. Sie können nur vom Hersteller 
ausgetauscht werden. Stand-by < 0.5W. Tech-
nische Konformität gemäss EN-Richtlinien.

EN Technical data: Input voltage: 220-
240V 50Hz. Safety category I. IP20 protection 
rating. This product is intended for indoor 
use only. Light source: LED 37W. This lumin-
aire contains built-in LEDs. They may only be 
replaced by the producer of the luminaire. 
Stand-by < 0.5W. Technical conformity accord-
ing to EU directives.

DE Sicherheitshinweise: Bei Montage, 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die 
Stromzufuhr unterbrechen. Wartungsarbeiten 
dürfen ausschliesslich von einer autorisierten 
Fachkraft ausgeführt werden. Im Betrieb und 
bis zur Auskühlung besteht beim Leuchtmittel 
und angrenzenden Teilen Verbrennungsgefahr. 
Der elektrische Anschluss darf nur vom Fach-
mann ausgeführt werden! Nicht direkt ins 
LED Licht blicken. LEDs sind druck- und säu-
reempfindlich; nicht berühren oder belasten. 
Kein offenes Feuer unter die Leuchte stellen. 
Geeignet zur Montage auf normal entflamm-
baren Flächen. Die im Lieferumfang enthalte-
nen Dübel sind für Vollbaustoffe und Mauer-
werk. Bei anderen Baustoffen die geeigneten 
Dübel einsetzen. 

EN Safety information: Always interrupt 
the power supply prior to assembly, clean-
ing or maintenance. Maintenance may only 
be carried out by authorised technicians. 
Caution: Risk of burns during operation and 
cooling from the light source and adjacent 
parts. The electrical connection may only be 
performed by an expert! Never look directly 
at an LED light source. LEDs are sensitive to 
pressure and acid; do not touch or put pres-
sure on it. Do not place any naked flames 
below the lamp. Suitable for installation on 
surfaces with normal flammability rating. The 
plugs supplied are for solid brick and masonry. 
Use the appropriate plugs for other building 
materials.

Montageanleitung  Pendelleuchte
Assembly instructions  Pendant light
Montagehandleiding  Pendellamp
Instruction de montage  Luminaire suspendu
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NL Technische informatie: Bedrijfsspan-
ning: 220-240V 50Hz. Veiligheidsklasse I. 
Beschermingsgraad IP 20. Dit product is be-
stemd alleen voor gebruik binnenshuis. Licht-
bron: LED 37W. Dit armatuur bevat ingebouw-
de LED’s. Zij mogen alleen worden vervangen 
door de producent van de armatuur. Stand-by 
< 0.5W. Technische conformiteit volgens EU-
-richtlijnen.

FR Informations techniques: Tension de 
fonctionnement: 220-240V 50Hz. Classe de 
sécurité I. Indice de protection IP 20. Ce pro-
duit est conçu pour une utilisation en intérieur 
uniquement. Source lumineuse: LED 37W. Ce 
luminaire est équipé de LEDs intégrés. Les 
LED intégrés dans le luminaire ne peuvent 
être remplacés que par le fabricant. Stand-by 
< 0.5W. Conformité technique selon les direc-
tives de l’UE.

NL Veiligheidsinformatie: Voor het mon-
tage of uitvoeren van reiniging en onderhoud 
dient altijd de stroomtoevoer te worden afge-
sloten. Onderhoud mag alleen door bevoegde 
technici worden uitgevoerd. Voorzichtig: ge-
vaar voor brandwonden tijdens het gebruik en 
het koelen van de lichtbron en de aangrenzen-
de delen. De elektrische aansluiting mag al-
leen worden uitgevoerd door een expert! Kijk 
nooit rechtstreeks in het licht van de LEDs. 
LEDs zijn gevoelig voor druk en zuur; niet 
aanraken of belasten. Geen open vuur onder 
de lamp plaatsen. Geschikt voor de montage 
op normaal ontvlambare oppervlakken. De 
meegeleverde pluggen zijn voor massieve 
baksteen en metselwerk. Gebruik de juiste 
pluggen voor andere bouwmaterialen.

FR Informations de sécurité: L’alimenta-
tion électrique doit toujours être coupée avant 
l’installation ou tout travail de nettoyage ou 
d’entretien. Les travaux d’entretien peuvent 
être effectués uniquement par un spécialiste 
autorisé. Attention: risque de brûlures pen-
dant le fonctionnement et le refroidissement 
de la source de lumière et les parties adja-
centes. Le raccordement électrique doit être 
effectué uniquement par un spécialiste! Ne 
regardez jamais directement la lumière des 
diodes. Les diodes sont sensibles à la pres-
sion et à l’acidité ; ne pas toucher ni presser. 
Ne placez pas de flammes nues en dessous 
de la lampe. Appropriée pour montage sur 
des sur faces normalement inflammables. Les 
chevilles fournies ne sont que pour la brique 
solide et la maçonnerie. Pour d’autres maté-
riaux de construction, s’il vous plaît utiliser les 
chevilles appropriées.

DE Pflegehinweise: Der Lampenschirm 
(Polyestervlies) kann abstehende Fasern  
aufweisen. Zur Reinigung der Leuchte ist die 
Verwendung eines Staubwedels empfohlen. 
Die Leuchte darf keinen Öl- und Fettdämp-
fen ausgesetzt werden, da sie dadurch ver-
schmutzen kann.

EN Maintenance information: The lamp 
shade (polyester fleece) may have protruding 
fibres. The luminaire may be dusted off with 
a feather duster. Do not expose the luminaire 
to oil and fat steams due to the risk of con-
tamination.
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This luminaire is
suitable for lamps from
the following energy
classes:

CLOUD  
-30/-32/-34/-36 LED

DE Deckenanschluss
EN Ceiling connection
NL Plafondaansluiting
FR Branchement plafond

CLOUD-30 LED
Ø ~480 mm

CLOUD-32 LED
Ø ~520 mm

CLOUD-34 LED
Ø ~600 mm

CLOUD-36 LED
Ø ~650 mm

2 x 2 x ø 6 mm

3x

2x 2x

6 mm

NL Onderhoudsinformatie: De lampen-
kap (polyester fleece) kan uitstekende vezels 
(pluisjes) vertonen. De lamp kan met een 
stoffer worden afgestoft. De lamp mag niet 
worden blootgesteld aan olie- en vetdampen, 
aangezien ze daardoor vervuild kan raken.

FR Information d’entretien: Il se peut 
qu’il y ait des fibres décollées (peluches) sur 
l’abat-jour. Le luminaire peut être dépoussié-
rée à l’aide d’un plumeau. Le luminaire ne doit 
pas être exposée aux vapeurs d’huile et de 
graisse parce qu’il en pourrait être sali. .

Montageanleitung
Assembly instructions
Montagehandleiding
Instruction de montage
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Ce luminaire convient
pour les lampes des
classes énergétiques
suivantes :

CLOUD
-30/-32/-34/-36 LED

6.

6 mm 6 mm

36 mm 36 mm

5.

DE Elektrischer Anschluss
EN Electrical connection
NL Elektrische aansluiting
FR Connexion électrique

DE Die Steuerleitungen (DA) sind polaritätsneutral
EN The control wires (DA) are polarity insensitive
NL De controle draden (DA) zijn polariteitsongevoelig
FR Les fils de commande (DA) ne sont pas polarisées

Input: 220-240V 50Hz
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DE Höhenverstellung: Hülse zum Lösen ein-
drücken
EN Height adjustment: Push sleeve in to re-
lease
NL Hoogt verstelling: Hold indrukken voor 
verwijdering
FR Réglage en hauteur: Enfocer le coulant 
pour le détacher

36 mm 36 mm
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Höhenverstellung
Height adjustment
Hoogt verstelling
Réglage en hauteur

Bohrschablone
Drilling template
Boormal
Gabarit de perçage

B-160B-150

DE	 Spezifikationen: Eingangsspannung: 
220-240V 50Hz. Schutzklasse I. Schutzart IP 
20. Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch 
in Innenräumen bestimmt. Technische Kon-
formität gemäss EN-Richtlinien.
EN	Specs: Input voltage: 220-240V 50Hz. 
Safety category I. IP20 protection rating. This 
product is intended for indoor use only. Tech-
nical conformity according to EU directives.

DE	 Sicherheit: Bei Montage, Reinigungs- 
und Wartungsarbeiten immer die Stromzu-
fuhr unterbrechen. Der elektrische Anschluss 
und Wartungsarbeiten dürfen ausschliess-
lich von einer autorisierten Fachkraft ausge-
führt werden.
EN	Safety: Always interrupt the power sup-
ply prior to assembly, cleaning or mainte-
nance. The electrical connection and main-
tenance may only be carried out by a skilled 
person.

NL	 Veiligheid: Voor het montage of uitvoe-
ren van reiniging en onderhoud dient altijd 
de stroomtoevoer te worden afgesloten. De 
elektrische aansluiting en onderhoud mogen 
alleen door een gekwalificeerd persoon wor-
den uitgevoerd.
FR	 Sécurité: L’alimentation électrique doit 
toujours être coupée avant l’installation ou 
tout travail de nettoyage ou d’entretien. Le 
branchement électrique et l’entretien ne 
peuvent être effectués que par une personne 
qualifiée.

belux    accessories

Baldachin
Ceiling rose
Plafondkap
Cache-piton

B-150/B-160
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NL	 Specificaties: Bedrijfsspanning: 220-
240V 50Hz. Veiligheidsklasse I. Bescher-
mingsgraad IP 20. Dit product is bestemd 
alleen voor gebruik binnenshuis. Technische 
conformiteit volgens EU-richtlijnen.
FR	 Spécifications: Tension de fonctionne-
ment: 220-240V 50Hz. Classe de sécurité 
I. Indice de protection IP 20. Ce produit est 
conçu pour une utilisation en intérieur uni-
quement. Conformité technique selon les 
directives de l’UE.

DE	 Pflege: Nur mit handelsüblichen, nicht 
aggressiven Reinigungsmitteln reinigen. Al-
kohol, Benzol, Aceton oder Säuren können 
die Oberfläche beschädigen.
EN	Care: Use only commercially available 
non-aggressive cleaning agents for clean-
ing. Alcohol, benzene, acetone or acids may 
damage the surface.

NL	 Onderhoud: Uitsluitend met normale in 
de handel verkrijgbare, niet agressieve rei-
nigingsproducten reinigen. Alcohol, benzeen, 
aceton of zuren kunnen het oppervlak aan-
tasten.
FR	 Entretien: Veuillez utiliser uniquement 
des nettoyants non agressifs en vente dans 
le commerce. Alcool, benzène, acétone et 
acides peuvent détériorer la surface.

Montageanleitung
Assembly instructions
Montagehandleiding
Instruction de montage
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DE	 Höhenverstellung: Hülse zum Lösen 
eindrücken
EN	Height adjustment: Push sleeve in to 
release 
NL	 Hoogt verstelling: Hold indrukken voor 
verwijdering
FR	 Réglage en hauteur: Enfocer le cou-
lant pour le détacher

6 mm 6 mm

36 mm 36 mm
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