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Gioia equilibrio
�a�e�bla��     

�ing��rmige ��� �ischleuchte mit beidseitigem �ichtaustritt und einem �euchten�o����urchmesser von �0 cm. 
�ie �icht�ir�ung �ide bietet breit abstrahlendes� s�mmetrisches �icht nach oben �ür eine gleichm��ige indire�te 
�usleuchtung und gerichtetes� as�mmetrisches �icht nach unten �ür eine �er�e�te �usleuchtung des �isches. �as �ocus 
light erm�glicht eine �eitere �o�ussierung des do�nlights �ür ein gerichtetes �icht mit hoher Intensit�t au� eine redu�ierte 
�l�che. 

�er head ist ohne �nschlag �rei drehbar ���0�� und �ann �ür �artungs��ec�e entnommen �erden. �er ��eiteilige 
bod� ist �rei  h�henverstellbar und eben�alls ohne �nschlag um ��0� �rei drehbar. �nschluss über �et�teil ��onverter� 
an 2�0 � �� � �0 �� �et�s�annung bei einer �eistung von �0 �� �teuerung via � touchless control � am head oder via 
�cchio air. �ie �arbtem�eratur ist stu�enlos via � touchless control � oder �cchio air von 2700��000 � steuerbar.     
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�aterial      head � bod�� �luminium� base� �tahl� inserts� o�tischer �unststo��     

�abell�nge      �et�teil ���� 1 m    �euchte ���� 2 m davon sind 1�� m au�rollbar     

�e�icht      10�� �g     

head      �ac�� �ei� matt� sch�ar� matt� silber matt� gold matt
����beschichtet� rose gold� bron�e� �hantom
elo�iert� blac� �hantom     

�abel      � bod� � base � �abel      �ac�� �ei� matt� sch�ar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0�000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� ��0 lm � ��     

�eistung      �0 � ���� 2� �� standb� � 0�� ��     

�arb�iedergabeinde�      high color� ��I �a ��     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2700��000 � �2�ste��     

�immung      � touchless control � oder �cchio air     

�nschluss      2�0 � �� � �0 ��     

�o�er�a�tor �et�teil �cos �1�      0��     

�limmer � �trobos�o�����e�t      1 ��st���      � 0�� �����     

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. �0�� nur im Innenbereich betreiben     

2022 | 08 | 17  Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 



2 | 22022 | 08 | 17  Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. 

Lichtwirkung
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100 % ≈ 513 cd/klm
wide
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), 
 Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts: wide asymmetric / flood

Lichtstrom : high color 24 W 1830 lm
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100 % ≈ 882 cd/klm
focus light
gerichtetes und fokussiertes Licht nach unten

Lichtstrom : high color 9 W 610 lm

Gioia equilibrio


	CE
	IP20
	protection class 2
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat

