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RAND 111 LED DIMS A
285501124 EDS A

ERHALTLICH IN

ALU GRAU 285501124 ED8 A
SCHWARZ 285 501 124 ED8 B
WEISS 285 501124 ED8 W

A
U 3500 — CO --- C90

[ Ceamimy =103 %] 30°

@ Auf der Website anzeigen

Allgemeine Information

ANWENDUNGSBEREICH innenbereich
INSTALLATION Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN IP20
GEWICHT (KG) 06
VERSTELLBARKEIT 90° schwenkbar, 350° drehbar
INFORMATION INCLDIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA

Elektrische Informationen

ELEKTRISCH 220-240V / 50-60Hz
1x LED exchangable 13W
KLASSE [l
INKLUSIVE NETZGERAT YES
ART DER DIMMUNG Phasenabschnitt
ENERGIEKLASSE G

Lichtquelle Info

Lightsource Name LED

Lichtquelle LED retrofit lamp 13W / CRI>80 / 2700K / 730Im
LED -Technik (Lichtquelle) 730lm //13W // 561m/W

LED -Technik (Leuchte) 730lm //15W // 491m/W

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung: 285_501_124_ED8_HAND.pdf
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https://www.deltalight.com/285%20501%20124%20ED8%20A
https://www.deltalight.com/285%20501%20124%20ED8%20B
https://www.deltalight.com/285%20501%20124%20ED8%20W
https://www.deltalight.com/285%20501%20124%20ED8%20A
https://www.deltalight.com/downloads/manual/285_501_124_ED8_HAND.pdf
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SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Vorschaltgerate und Trafos

1
30090 004 ED8 WIRELESS CONTROL DIM8

Notes:
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https://www.deltalight.com/300%2090%20004%20ED8
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