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clipLED module Puro B,C
D��e��l���

��� �rsat�modul �ür �alogen��euchtmittel �ür �uro �� �alogen �euchten mit einseitigem �ichtaustritt. �er��eugloser 
�inbau des cli���� �oduls in einen bestehenden �uro �� head.     

�1�d �da�ter �ür �ontage an �uro �� bod� im �ie�erum�ang enthalten. �nschluss an 230� � �0 �� �et�s�annung und 
e�tern dimmbar �er �hasenabschnittdimmer.     

ø 95

18

29

21

�aterial      �luminium� �u��erber�llium� �ol�amid� �las� �tahl     

�e�icht      1�� g

mittlere �ebensdauer      2��000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� �head einseitig �� Im � ��     

�eistung      ��� � �

�arb�iedergabeinde�      ��I ��

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2�00 � �3�ste��

�immung      via �hasenabschnittdimmer     

�nschluss      220 � 2�0 � �� � �0 ��

�o�er�a�tor �et�teil �cos �1�      � 0�     �

�limmer � �trobos�o�����e�t      � 1 ��st��� � � 0�     � �����

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     

                   
0,2 m
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Lichtwirkungen

  head einseitig
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100 % ≈ 260 cd/klm Puro B

diffuses Licht

insert: satiniertes Glas

Lichtstrom:
clipLED 6 W 500 lm*
B15d 70 W 480 lm**
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C0/C180 C90/C270

Puro C

gerichtetes Licht
Lichtkegel ca. 65°

insert:  Linse

Lichtstrom:
clipLED 6 W 530 lm*
B15d 70 W 510 lm**

* eingebaut im Leuchtenkopf mit Inserts
** fünf Leuchtmittel 70 W HV Halogen klar gemessen und Wert gemittelt

clipLED module Puro B,C
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Zubehör

Langer B15D Adapter
für Leuchten von Occhio mit kurzer Fassung

Artikel kann kostenlos im Partnerportal nach�
bestellt werden. 

ø 18

35

28

< 28

Bei kürzerer Fassung (� 28 mm) langer 
 Adapter erforderlich.

28

< 28
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