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Taglio tavolo fix
�at���latt     

�ineare ��� �ischleuchte mit beidseitigem �ichtaustritt und einer �euchten�o�����nge von �7 cm. �ie �icht�ir�ung �ide 
bietet breit abstrahlendes� atmos�h�risches �icht nach oben und gerichtetes� as�mmetrisches �icht nach unten �ür eine 
�er�e�te �usleuchtung des �isches. 

�nschluss über �et�teil ��onverter� an 230 � �� � �0 �� �et�s�annung bei einer �eistung von 20 �� �teuerung via 
�touchless control� am head �dea�tivierbar� oder via �cchio air. �ie �arbtem�eratur ist stu�enlos via �touchless control� 
oder �cchio air von 2700��000 � steuerbar.

bod� und head sind ohne �nschlag �rei drehbar �3�0��� der head �ann �ür �artungs��ec�e entnommen �erden.     
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�aterial      head � bod�� �luminium� base� �tahl� inserts� o�tischer �unststo��     

�abell�nge      �et�teil ���� 1 m    �euchte ���� 2 m davon sind 1�� m au�rollbar     

�e�icht      7�� �g     

head      �ac�� �ei� matt� sch�ar� matt� silber matt� gold matt
����beschichtet� rose gold� bron�e� �hantom
elo�iert� blac� �hantom     

bod� � base � �abel      �ac�� �ei� matt� sch�ar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0�000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� ��� lm � ��     

�eistung      20 � ���� 1� �� standb� � 0�� ��     

�arb�iedergabeinde�      high color� ��I �a ��     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2700��000 � �2�ste��     

�immung      � touchless control � oder �cchio air     

�nschluss      230 � �� � �0 ��     

�o�er�a�tor �et�teil �cos �1�      0��     

�limmer � �trobos�o�����e�t      1 ��st���  1 ��st��� �   

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     
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Lichtwirkung
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100 % ≈ 525cd/klm
wide
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), 
 Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts:  downlight wide asymmetric, 
uplight flood

Lichtstrom： 
high color 15 W  100 % downlight 790 lm 

100 % uplight 360 lm 
up + downlight 690 lm
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100 % ≈ 525cd/ klm
+ power
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), 
 Lichtkegel ca. 80° gerichtet (unten)

inserts:  downlight wide asymmetric, 
uplight flood

Lichtstrom： 
high color 15 W  100 % downlight 790 lm 

100 % uplight 510 lm 
up + downlight 1020 lm

Taglio tavolo fix
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Taglio tavolo fix
�o�tag�va�ia�t�     

 �o�tional �ür �aglio tavolo �i��
�ur eingeset�ten �ontage in �isch�latten
der �aterialst�r�e 10 � �� mm
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	CE
	IP20
	protection class 2
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat

