IP44.DE outside lighting®

|

pad COn neCt Design: Sebastian David Buscher

Produktdatenblatt data sheet

fur unbefestigte Beet- und Grunflachen for unpaved beds and greens

Lichttechnik:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

Anschluss:
5m Zuleitung

Material:

Kopf: Aluminiumguss
pulverbeschichtet
Stab: Edelstahl
pulverbeschichtet
Prismatikglas Acryl

light technology:
230V Power LED
2700K
L70/50.000 h

connection:
5msupply cable

material:

head: aluminium die-casting
powder-coated

pole: stainless steel
powder-coated

prismatic glass acryl

(HO5RN8-F 3G0,75 mm?) Schutzart: (HO5RN8-F 3G0,75 mm?) protection class:
inkl. connect Stecker IP65 incl. connect plug IP65
5m Zuleitung auf Anfrage 5msupply cable can be
A A
kirzbar G shortened on request G
ortsveranderlich Lichtrichtung: movable light direction:
‘e ‘o
N N
Farbe Art.-Nr. Systemleistung
colour item no. system performance
2240
§ B anthracite 91065-27-AN-CO 8 W/553 Im
RAL 7016
I cool brown 91065-27-CB-CO 8 W/553 Im
I deep black 91065-27-BL-CO 8 W/553 Im
RAL 9005

GréBe in mm
size in mm

IP44.DE outside lighting

IP44.DE behalt sich spatere Produktanpassungen auch ohne Ankiindigung vor.
IP44.DE reserves theright to product adaptions at any time, without prior notice.
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