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Sito basso
�atenb�att     

�ED Bodenleuchte für den �u�enbereich mit �ugelförmigem Kopf und einseitigem �ichtaustritt. Die �euchte ist dan� der 
fast unsichtbaren Trennung der beiden Kugelh�lften frei drehbar (mit �nschlag) und aus der �en�rechten um bis zu 45� 
schwen�bar.

Die Bodenleuchte erreicht die �chutz�lasse I�65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Dan� der  optional 
 erh�ltlichen Bodenveran�erung auch auf losem Untergrund montierbar. �nschluss an 230 V (��)  �etzspannung (V��T 
light engine), dimmbar via �hasenabschnittdimmer�.     
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�aterial      �luminium, lac�iert, optisches �las     

Drehbereich      360� (mit �nschlag und fi�ierbar)     

Beweglich�eit head      45� (mit �nschlag)     

�ewicht      3,2 �g (Erdspiess 0,6 �g, Erdan�er 2,3 �g)     

head      wei� matt, wei� glanz, schwarz matt, dune, maroon     

base      wei� matt, schwarz matt, dune, maroon     

mittlere �ebensdauer      � 40.000 �td.     

Energieeffizienz�lasse 
 (�ichtausbeute)     

� (72 Im / �)     

�eistung      �ED �8 �     

�arbwiedergabeinde�      perfect color� ��I �a 97     

�arbtemperatur (�arb�onsistenz)      2700 K, 3000 K (2-step)     

Dimmung      via �hasenabschnittdimmer �     

�nschluss      230 V �� / 50 Hz     

�owerfa�tor �etzteil (cos ��)    0,9     

�limmer / �trobos�op-Effe�t      � (�st��) / 0,9 (�V�)     

zul�ssige Betriebsbedingung      � 20�� bis � 40��     

    65     05K            
0.2 m
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Sito Lichtwirkungen
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C80 contour
gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel
(ca. 80°) 

inserts:  sphärisches Glas
 kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 18 W 1100 lm
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S 80 soft
gerichtetes Licht mit weichem  Lichtkegel 
(ca. 80°) 

inserts:  sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 soft edge Glas

Lichtstrom : perfect color 18 W 980 lm
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S 40 soft
gerichtetes Licht mit weichem  Lichtkegel 
(ca. 40°) 

inserts:  sphärisches Glas
 kleine Linse medium
 Fresnel Linse

Lichtstrom : perfect color 18 W 870 lm

Sito basso
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Erdanker
zum Verguss in Beton

Breite: 95 mm
Höhe: 400 mm
Tiefe : 95 mm

Erdspieß
Befestigung in losem Untergrund
(bspw. Erde, Kies)

Höhe: 267 mm
Durchmesser: 60 mm

Montagezubehör
Sito basso
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Sito basso
�ehrere �eu�hten  �erbin�en     

durchverdrahtet mit vergrabener 
 �u�enverteilerdose     

durchverdrahtet mit Verbindungs�lemmen     

�cchio air module in �chalterdose 
oder Verteiler�asten

�cchio air module an geeigneter �telle in 
wassergeschütztem �eh�use (Kunststoff) 
installieren
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	CE
	IP65
	protection class 1
	WEEE
	Abstand 0,2
	distance 0.2
	protection against heat
	IK Code 05

