
!

Montage nur durch einen autorisierten Elektro-
installateur! 
Mounting only by an authorized electrician!

Wir empfehlen die Verwendung von E27-LED-
Lampen wie beispielsweise die 4,5 W SIGOR LED 
NORMAL- LAMPE FILAMENT. Bei traditionellen 
E27-Leuchtmitteln ist das Maximum 60 Watt. 
We recommend the used of E27-LED-lamps such 
as the 4,5 W SIGOR LED NORMALLAMPE FILAMENT, 
for traditional E27-lamps use max. 60W. 

Unsere Gangkofner-Gläser werden u. a. sehr auf-
wendig im Triplex-Verfahren per Hand hergestellt 
und bestehen aus drei Glasschichten. 
Daher sind leichte Abweichungen in Abmessung, 
Glasdicke oder vereinzelte Luftbläschen unvermeid-
bar (2,5-3 Bläschen auf 50 mm liegen innerhalb der 
Toleranz). Auch bei metallisiertem Kristallglas sowie 
Rauchglas kann es zu geringen Farbabweichungen 
kommen. Diese Abweichungen sind immer ein 
Zeichen handwerklicher Qualität. 

Our Gangkofner opal matt lampshades are hand 
made of triplex opal flashed glass. The body of the 
lamp consists of three layers of glass. Due to that 
slight imperfections of the product, minor varia-
tions in dimension or thickness and occasional tiny 
bubbles originate are unavoidable (2,5-3 bubbles are 
within the tolerance). Metallized and smoked glass 
can show slight variations in colour as-well. 
All of these variations stand for the genuine hand 
made quality.

wichtig  important

Standard  VErSiOn cBU-tEd BlUEtOOth dimmEr

tEchniSchE datEn  technical data

Hersteller:
Artikel-Nr.:
Spannung:
Schutzklasse:
Schutzgrad:
Leuchtmittel:
Dimmung:
EEI:

Manufacturer:
Article No:
Voltage:
Protection class:
Degree of protection:
Light source:
Dimming:
EEI:

mawa
gk-be

230 V / 50 Hz
I

IP 20
E27, max. 60 W

(auf Anfrage mit CASAMBI)
A+ + – E

mawa
gk-be

230 V / 50 Hz
I

IP 20
E27, max. 60 W

(with CASAMBI on request)
 A+ + – E

N N

L L

Schaltplan  wiring diagram
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Es freut uns, dass Sie sich für eine mawa Leuchte entschieden haben. mawa design GmbH | Stand 26/02/2019 | Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | www.mawa-design.de
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mOntagE- Und BEdiEnUngSanlEitUng  moUnting manUal 
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We are pleased that you have decided in a favour of mawa light. mawa design GmbH | version of 26/02/2019 | errors and technical changes excepted | www.mawa-design.de
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Einspeisung  energy feed
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Wichtig:  Druckereinstellung »Tatsächliche Größe« 
wählen, andernfalls kann der Ausdruck vom eigent-
lichen Zeichnungsmaßstab abweichen!

IMPORTANT:  Please select printer option »real size«, 
otherwise the printed version could diff er from the 
eff ective drawing scale!

Prüfmaß / alle Maßangaben in mm!
Test dimension / all dimensions in mm!

We are pleased that you have decided in favour of Mawa light. mawa design GmbH | version of 26/02/2019 | errors and technical changes excepted | www.mawa-design.de
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BOhrBild  drilling pattern
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