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ART. 2868 POUFF                                                                Lampada da soffitto                                            Lampadina: 1x55W 2GX13 FL 

ISTRUZIONI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE, USO E MANUTENZIONE 
 

AVVERTENZE 
Le seguenti istruzioni devono essere seguite per una corretta installazione del prodotto, e servono a garantire la  vostra sicurezza. 
Queste istruzioni devono essere conservate per una successiva consultazione, e devono essere a disposizione anche di chi ne avrà la 
manutenzione. in caso di dubbio interpellare un installatore qualificato. 
Disinserire la rete di alimentazione durante l’installazione dell’apparecchio e durante la manutenzione. 

  L’apparecchio è conforme alle direttive e alle normative vigenti. 

  Apparecchio per interni (non protetto all’acqua). 

  L’apparecchio é adatto al montaggio su superfici normalmente infiammabili. 

  Apparecchio in Classe I. 

   Distanza minima tra l’apparecchio e l’oggetto illuminato. 

  Simbolo per lo smaltimento dell’apparecchio (vedere SMALTIMENTO DELL’APPARECCHIO - RAEE).  
 

INSTALLAZIONE  
- Rimuovere l’apparecchio dall’imballo; togliere tutti i sacchetti di protezione;  
- Rimuovere il gruppo diffusore (A) dalla base (B) (fig.1);  
- Svitare il dado centrale (1) dal tubo filettato della staffa (2)e toglierlo dal corpo. (fig.3);  
- Fissare la staffa (2)  al soffitto con adeguati tasselli passanti per i fori (a-b) segnati con interasse 57mm  come da fig.3; 
- Posizionare la base (B) sul soffitto facendo passare i cavi di alimentazione dall’ apposito passacavo (C) (fig.2);  
- Collegare i cavi di alimentazione: i cavi di fase e neutro vanno collegati direttamente al morsetto (D), il cavo di terra deve essere  

           collegato al morsetto contrassegnato dal simbolo ;  
- Inserire la lampada fluorescente(E) del tipo come riportata sull’etichetta inserendola nell’apposito portalampada(F) e fissaggio (G)   
           (fig.4); 
- Posizionare il diffusore (A) sulla basetta (B) come illustrato (Fig.5), incastrando il bordo del diffusore (J) nelle tre clips a molla (K)  
           e sul diffusore premere per permettere l’aggancio a fondo del diffusore sulla base; 

 
NOTE SUPPLEMENTARI 

- Durante la manutenzione (per sostituzione lampadina o pulizia) togliere tensione; 
- Rispettare la potenza ed il tipo di lampada riportati sull’etichetta dell’ apparecchio;  
- Per la pulizia utilizzare solamente un panno asciutto.  
- Non coprire l'apparecchio (ad esempio con panni, foulard, ecc.);  
- Per la vostra sicurezza non modificare l'apparecchio. Contattare il rivenditore in caso sia necessario procurarsi parti di ricambio.  
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INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT INSTALLATION, USE AND MAINTENANCE 
 

WARNING 
The following instructions must be followed for a correct installation of the product, and serve to safeguard your safety. These 
instructions must be kept for future reference, and must be at the disposal of those who maintain the product. When in doubt, contact a 
qualified fitter. Disconnect the power supply during installation. 

  The device conforms  to the directives and current legislation. 

  Interior device (not waterproof). 

  The device is suitable for mounting on inflammable surfaces. 

  Class I device. 

  Minimum distance to be maintained for the device from the illuminated object. (0,5M) 

   Symbol for the disposal of the device (see WEEE DISPOSAL OF THE DEVICE). 
 

INSTALLATION 
- Remove the device components from the packaging; 
- Separate the diffuser (A) from the plate (B) ; 
- Unscrew the central nut(1) from the threaded tube of the bracket(2) and remove it from the body (Fig.3) 
- Fix the bracket(2) to the celing with proper anchors passing to the holes(a-b) marked with the inter-axial distance 57mm (fig.2); 
- Position the base plate (B) on the wall passing the power supply wires (C) (Fig.2); 

- Connect the supply wires: the yellow/green wire must be connected to the rosette with the   symbol; the neutral and live wires 
need to be connected directly to the terminal (D) 

- Insert the type of fluorescent bulb (E) as indicated on the label inserting it into the lampholder (F) and clip (G) (fig. 4); 
- Fix the diffuser (A) to the base (B) as illustrated (fig.5) clipping the edge of the diffuser (J) into the three spring loaded clips (K) and 

position the cover (A). pressing it fully into position onto the base; 
 

ADDITIONAL NOTES 
- Before maintenance (to change the bulb or cleaning) switch off the power supply 
- Adhere to the type of bulb and power indicated on the device label;  
- For cleaning use only a dry cloth 
- An improper use of the lamp other than that illustrated is not allowed. 
- For  your safety do not modify the lamp; please contact the manufacturer or your retailer to supply any spare parts necessary. 
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