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C A N T A R A  D OWN  L E D  S
A R T . - N O .

T E CHN I S CHE  DAT EN
Beschreibung: LED Leuchte
Oberfläche: chrom/mattchrom/wiess/schwarz
Spannung:  230VAC
Belastung:  12W
Frequenz:   50/60Hz

Schutzklasse:

L I E F E R U M FA N G
1 E U C L I D  A C  P D

A L L G E M E I N E  S I C H E R H E I T S H I NW E I S E
1. Montage und Anschluß der Leuchte nur durch

Fachpersonal (Elektriker).
2. Bei allen an der Leuchte durchzuführenden Arbeiten

(Wartung, Reinigung) Leuchte spannungsfrei schalten!!
3. Leuchte ist nicht für Feuchträume geeignet
4. Achtung, Gefahr durch Stromschlag !!

Leuchte niemals ohne Stromversorgungsgerät direkt an
die Netzspannung anschließen!

5. LED’s arbeiten mit DC, auf richtige Polung der
Anschlüsse (+/-) achten.

6. Kein Garantieanspruch bei eigenmächtigen
Veränderungen und oder unsachgemäßer Benutzung!
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EUCLID S 

LEUCHTEN

LIEFERUMFANG: 
1 Leuchte komplett  

ART.-NO. 

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE
1. �Montage und Anschluß der Leuchte nur durch  

Fachpersonal (Elektriker). 
2. �Bei allen an der Leuchte durchzuführenden Arbeiten  

(Wartung, Reinigung) Leuchte spannungsfrei schalten! 
3. �Leuchte ist nicht für Feuchträume geeignet. 
4. �Achtung Gefahr eines Stromschlages bei  

unsachgemäßer Montage der Lampe, da direkter  
Anschluss an 230VAC! 

5. �Kein Anspruch auf Gewährleistung bei  
eigenmächtigen Veränderungen und oder  
unsachgemäßer Benutzung 

6. �Den angegebenen Mindestabstand der Leuchtmittel  
zu brennbaren Gegenständen beachten!  
(siehe Leuchte)*

7. �LED’s arbeiten mit DC, auf richtige Polung der An-
schlüsse (+/-) achten.

TECHNICAL DATA
Beschreibung: 

Spannung: 
Belastung: 
Farbtemperatur:

Schutzklasse:

Dimmbar: 

LED Leuchte 
chrom/mattchrom/weiss/schwarz 

230 VAC 
15 W 
100875 	 2700K
100875-xWx 	 2000 – 3000K 
100875-xxxC 	 Casambi

GEBRAUCHSANLEITUNG
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LAMPS

INSTRUCTION MANUAL

LAMPE

MODE D´EMPLOI

LÁMPARA

INSTRUCCIONES DE EMPLEO

LAMPADA 

ISTRUZIONI PER L´USO

EUCLID S EUCLID S  EUCLID S EUCLID S 
ART.-NO. 100875 ART.-NO. 100875 ART.-NO. 100875 ART.-NO. 100875

GENERAL REMARKS ON SAFETY   CONSIGNES DE SECURITE GENERALES  INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD AVVERTENZE GENERALI PER LA SICUREZZA

1. �Assembly and connection of the system only by  
specialist personnel (electrician).

2. �For all work to be performed on the lamp  
(maintenance, cleaning): Switch off power  
to the lamp!

3. Lamp not suitable for installation in wet rooms. 
4. �Danger of electric shock due to improper installation 

of the luminaire, as direct connection to 230 VAC!
5. �No warranty claim in case of unauthorized  

modifications and / or improper use! 
6. �Observe the stated minimum distance of the  

lamps to flammable objects! (see lum)*
7. �LED’s are working with DC voltage. Therefore please 

attend to the right polarity of the connections (+/-). 

1. �Le  montage et le raccordement des luminaires  
ne doivent se faire  que  par du personnel  
spécialisé (électricien).

2. �Avant  d’effectuer tout travail sur le luminaire (entretien 
et nettoyage) mettre le luminaire hors tension!

3. �N’est pas approprié à être installé dans des  
pièces humides.

4. �Attention: Risque de choc électrique dû à une installa-
tion incorrecte du luminaire, comme connexion directe  
à 230 VAC!

5. �Nous ne donnons aucune garantie lors de  
modifications effectuées sur l’installation ou lors  
d’une utilisation inadéquate 

6. �Veiller à respecter l’intervalle minimum indiqué des 
lampes par rapport à des objets inflammables! (voir 
luminaires)* 

7. �LEDs functionnent avec tension continue.  
Donc il faut respecter la correcte connection  
des pôles (+/-).

1. �El montaje y la conexión de las lámparas deben  
ser  llevados a cabo solamente por personal  
técnicotéc (electricistas). 

2. �¡En todos los trabajos a llevar a cabo en las lámparas 
(trabajos de mantenimiento y limpieza) han de  
mantenerse las lámparas libre de tensión!

3.� �¡El sistema no es apropiado para la instalación  
en locales húmedos.

4. �Atención: ¡Peligro de descarga eléctrica debido a una 
instalación incorrecta de la luminaria, como conexión 
directa a 230 VCA!

5. �¡Se pierden las reivindicaciones de garantía al  
llevar modificaciones a cabo por propia cuenta  
y / o empleo incorrecto! 

�6. �¡Ha de observarse la distancia mínima indicada de  
las bombillas o reflectores respecto de los  
objetos combustibles! (véase la lámpara)* 

7. �LEDs funcionan con tensión continua. Por eso hay que  
fijar la conexión correcta de los polos (+/-).

1. �El montaje y la conexión de las lámparas deben ser  
llevados a cabo solamente por personal  
técnicotéc (electricistas). 

2. �¡En todos los trabajos a llevar a cabo en las lámparas 
(trabajos de mantenimiento y limpieza) han de  
mantenerse las lámparas libre de tensión!

3.� �¡El sistema no es apropiado para la instalación en 
locales húmedos.

4. �Atención: ¡Peligro de descarga eléctrica debido a una 
instalación incorrecta de la luminaria, como conexión 
directa a 230 VCA!

5. �¡Se pierden las reivindicaciones de garantía al llevar 
modificaciones a cabo por propia cuenta y / o  
empleo incorrecto! 

�6. �¡Ha de observarse la distancia mínima indicada de  
las bombillas o reflectores respecto de los objetos  
combustibles! (véase la lámpara)* 

7. �I LED funzionano con corrente continua.  
Pretanto fate attenzione alla giusta polarità  
di connessione (+/-).

TECHNICAL DATA CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DATOS TECNICOS DATI TECNICI
Description: 

Voltage: 
Load: 
Colour temperature:

Protection class:

Dimmable: 

LED lamp
chrome/matt chrome/white/black
 
230 VAC 
15 W 
100875 	 2700K
100875-xWx 	 2000 – 3000K 
100875-xxxC 	 Casambi

Description:

Voltage: 
Wattage: 
Température de couleur:

Classe de protection:

Gradable: 

uminaire LED 
chrome/mattchrome/blanc/noir 

230 VAC 
15 W 
100875 	 2700K
100875-xWx 	 2000 – 3000K 
100875-xxxC 	 Casambi

Descripción:   

Voltaje:   
Carga: 
Temperatura de color:

Clase de protección:

Regulable: 

Lámpara LED 
cromo/cromo mate/blanco/negro

230 VAC 
15 W 
100875 	 2700K
100875-xWx 	 2000 – 3000K 
100875-xxxC 	 Casambi

Descrizione:   

Tensione: 
Wattaggio di lampada:           
Temperatura colore: 

Tipo di protezione:

Dimmerabile: 

Lampada LED 
cromo/cromo satinato/bianco/nero

230 VAC 
15 W 
100875 	 2700K
100875-xWx 	 2000 – 3000K 
100875-xxxC 	 Casambi
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DELIVERY SCOPE: 
Luminaire complete

VOLUME DE LIVRAISON: 
Luminaire compl

VOLUMEN DE ENTREGA:
Lampara completa

VOLUME DELLA FORNITURA: 
Lampada completa
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