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Datenblatt

Artikel Nr.: 50837
Linie: BRIGHT LINE
EAN: 426015005837.5

<

LED Glihlampe klar 12V ACDC
Bauform: Glihlampe Glas: klar

Lichttechnische Daten / photometrische Daten

Lichtstrom, in Lumen: 100

Farbtemperatur, in Kelvin: 2600

Lichtfarbe, Bezeichnung: warmweil}
Dimmbar: ja

Farbwiedergabeindex, Ra - CRI >95

R9 Index, rot gesattigt: >45
Bemessungsspitzenlichtstarke, in Candela: -
Standardabweichung des Farbabgleichs, SDCM: <6 Lichtstromerhalt
am Ende der Lebensdauer: 0,80
Aufwarmzeit bis 60%, in Sekunden: <0,5
Startzeit bis 100%, in Sekunden: <2

Elektrische Daten:

Bemessungsleistung, in Watt: 1,5

Nennleistung, in Watt: 1,5

Aquivalent Leistungsaufnahme — herkdmmliches Produkt, in Watt: 11
Nennspannung — Betriebsfrequenz: 12V AC DC

Netzleistungsfaktor A: >0,85

Lampenstrom, in mA: 20

Mechanische Daten:

Sockel Normbezeichnung: E27 + Staubli Buchse
Produktgewicht, in Gramm -ca.: 20
Produktlange, in mm -ca.: 110
Produktdurchmesser, in mm -ca.: 60
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Lebensdauer, in Stunden: 15000h -
Schaltzyklen, Anzahl: 100000 j
Abstrahlwinkel, in Grad -ca.: 330 3
Temperatur am Messpunkt tc, in °C: 65 2
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10 Produktvorteile von SEGULA Leuchmitteln:
- Langere Lebensdauer durch den Einsatz von moderner Filament Technologie

- Geringere Wartungskosten durch seltenen Lampenwechsel

- Niedrigere Warmeentwicklung gegentiber herkdmmlichen Glihlampen

- Das Aussehen und die mechanischen Daten sind ahnlich zur herkdmmlichen Glihlampe

- Der Leistungsverbrauch ist geringer als herkémmliche Glihlampen, Halogenlampen und ESL
- Essind verschiedene Lichtfarben erhaltlich (- siehe Farbtemperatur)

- Ein einfacher Austausch ist sofort moglich. Bzgl. Dimmer beachten Sie bitte die Hinweise*

- Weniger Erschitterungsempfindlich als herkdmmliche Glihlampen

- Die volle Lichtstarke ist sofort verfligbar, ohne Anlaufzeit oder Einbrennzeit

- Die Leuchtmittel sind Quecksilberfrei

SEGULA Leuchtmittel, bekannt flir den perfekten Gliihlampenersatz ganz ohne Kihlkoérper.
Charakteristisch bekannte Formen sorgen fiir klassisches Aussehen- auRergewdhnliche und
kinstlerische Formen schaffen moderne Akzente. Gleichbleibende, akkurate Qualitats-Standards
sichern die Erfiillung der gewohnt hohen Lebensdauer. Verschiedenste Arten von
Glasbeschichtungen und Oberflaichenbehandlungen sind seit jeher ein fester Bestandteil fiir die
grofde Auswahl an dekorativen Produkten aus dem gesamten Sortiment.

Anwendungsgebiete von SEGULA Leuchmitteln:
Verwendung finden LED Retrofit Leuchtmittel in samtlichen Wohnbereichen - dekorative, moderne
Leuchten kdnnen ebenso mit LED- Technik ausgeriistet werden, wie antike Lister. Somit ergeben sich
viele Anwendungen in unterschiedlichen Beleuchtungskorpern:

- Zur Allgemeinbeleuchtung geeignet.

- Fir professionelle Anwendungen in der Gastronomie, im Hotelgewerbe, in Geschaften.

- Besonders geeignet fiir Bereiche mit hohen Anforderungen an stufenloses Dimmverhalten

(gilt fiir alle dimmbaren SEGULA Leuchtmittel).
- Gut geeignet fiir den Einsatz in Theatern und Opernhausern, Einschaltstréme bekannt.
- Findet Anwendung in Bereichen mit Anforderungen an eine hohe Farbwiedergabe.

Nicht zur Verwendung in Feuchtrdumen, Saunen und fiir AuRenanwendungen. (Bitte achten Sie auf die ausschlieRliche Verwendung in staub- und explosionsgeschiitzten
Bereichen.) Fur dekorative Einbauten nach Priifung der Eignung. Nicht zur Verwendung in vollstdndig geschlossenen Leuchten ohne Zirkulationsméglichkeit.

Technische Daten: Die angegebenen Daten beziehen sich auf ein Leuchtmittel.
Die aufgefiihrten Werte sind als Mittelwert (Median) zu betrachten, einzelne Parameter kénnen hiervon abweichen. LED-Leuchtmittel, sowie technische Produkte
unterliegen einem standigen Verbesserungsprozess. Produktdanderungen behalten wir uns daher vor.
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