


Code Matching (Press the "oN" button one time within 55 of connecting to the controller)


Hiermit erklärt Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp Art.-Nr. . 999.62/999. 63 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige
Text der EU-Konformitätserkïrung ist unter der for Text der EU-Konformitätserklïrung ist unter der folgenden Internetadresse verfuigbar: www.paulmann.de
Zugelassen für den Betrieb in allen Läddern der EU Approved for operatitg in ill European countries
Zugelassen fuir den Betrieb in allen Ländern der EU / Approved for operating in all European countries

Funk-Frequenz :2.4GHz -2.4835GHz Abgestrahte Energie : 10 mW NO
Doesn't apply for the geographical area within a radius of 20 km from the centre on "Ny Alesund"


SB $h$ is product contains alight source with energy efficiency lass ssea bover

 e. Le luminainie doitit etre ce change.






BY ovaj proizvod sadrizi izvors sjeetla klase e energetske efikasnosti cvidi gore>


 sikozenis svitidla. (3) svètelny zdroj nebo (6) provozrí piristroj nelze vymenit, svitidlo se musi nahradit

KK Dette produkt indenolde ren Uyskilde ienergiklasse sse foroven?.
 skal estatte





IN Tàmì tuote sisistà energiatenoluokan rks. yllaz valon la hteen.


 ) ouncenc, Al Mon ing tuxviac.


















 is niet te verwisselen, de a armatur meet worden vervangen.



 loniecrna jest wymiana oprawy.



 Soenna produkt innehiller en ljuskalla i energieffettivitetsklass sse ovan?



 etillos sa musínahradit






 (1) (1pectoin. (3)

