MONTAGEANLEITUNG MOUNTING INSTRUCTION

m oval office5& 6

PENDELLEUCHTE SUSPENDED LIGHT ov5/ov6

TECHNISCHE DATEN TECHNICALDATA (€

Hersteller manufacturer: mawa design
Artikel-Nr. article No: ov5
Netzspannung voltage: 230V /50Hz

Schutzgrad degree of protection: I

Leistung power: 35W
Stromstarke ampere: 350 mA
Lichtstrom luminous flux: 4400Im
Lichtfarbe light colour: 2700/3000K
Koverter converter: ELT DLC 125/350 A

Phasenan-/-abschnitt dimmbar

leading edge/ trailing edge dimmable

TECHNISCHE DATEN TECHNICALDATA (€

Hersteller manufacturer: mawa design
Artikel-Nr. article No: ov6
Netzspannung voltage: 230V /50Hz

Schutzgrad degree of protection: I

Leistung power: 26W
Stromstarke ampere: 350 mA
Lichtstrom luminous flux: 3300Im
Lichtfarbe light colour: 2700/3000K
Koverter converter: ELT DLC 125/350 A

Phasenan-/-abschnitt dimmbar

leading edge/ trailing edge dimmable

Montage nur durch einen autorisierten
Elektrofachmann!

Eingriff nur durch autorisiertes Fach-
personal.

The lamp must be mounted by an
authorized electrician only.

In case of damage: intervention in the
light by authorized technical personnal
only!

max. 2000 mm
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[ Esfreut uns, dass Sie sich fiir eine mawa design Leuchte entschieden haben. We are pleased that you have decided in a favour of mawa design light.
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